
Beschreibung
Geruchsstoff, um Marder-Duftspuren im Motorraum
zu verhindern. Einfache und schnelle Anwendung.
Vermeidet teure Reparaturen. Kunststoff- und Gum-
miteile von allen Seiten besprühen. Anwendung 14-
tägig wiederholen. Biozidprodukte vorsichtig ver-
wenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktin-
formationen lesen.

Eigenschaften
erhöht die Betriebssicherheit-
verhindert  Marderbisse an Gummi- und
Kunststoffteilen

-

Technische Daten
Basis Geruchsstoff-

Kombination /
combination of aromatic
substanes

Farbe / Aussehen farblos / colourless
Flammpunkt -41 °C
Form aerosol, flüssig / aerosol,

liquid
Geruch charakteristisch /

characteristic
Treibgas Dimethylether / dimethyl

ether
Mindesthaltbarkeit bei
original geschlossenem
Gebinde

24 Monate

Einsatzgebiet
Für alle zugänglichen Kunststoff- und Gummiteile im
Motorraum und Chassis.

Anwendung
Alle Kunststoff- und Gummiteile von sämtlichen Sei-
ten besprühen. Anwendung ca. alle 14 Tage wieder-
holen.

Erhältliche Gebinde
200 ml Dose Aerosol 1515

D-GB-I-E

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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