
Beschreibung
Zur schnellen und mühelosen Entfernung von Insek-
tenrückständen. Für Glas, Kunststoff, Lack und
Chrom. Durch die gelartige Rezeptur haftet der In-
sektenentferner auch gut an senkrechten Flächen
und weicht schonend und schnell Insektenverschmut-
zungen auf. Auch zur Vorbehandlung vor der Wagen-
wäsche bestens geeignet. Mit hoher Wirksamkeit und
guter biologischer Abbaubarkeit.

Eigenschaften
biologisch abbaubar-
ausgezeichnete Reinigungswirkung-
gute  Haftung-
Polycarbonat geeignet-

Technische Daten
Farbe / Aussehen farblos / colourless
Einwirkzeit 5min. - max. 15min
Form flüssig / liquid
Löslichkeit in Wasser mischbar / mixable
Flammpunkt entfällt / not applicable

DIN ISO 2592
Basis Tenside / surfactants
pH-Wert 10,5 (20°C)
Dichte bei 20°C 1,01 g/cm³

DIN 51757
Geruch charaklteristisch /

characteristic
Mindesthaltbarkeit bei
original geschlossenem
Gebinde

30 Monate

Einsatzgebiet
Speziell für die Bereiche Autoscheiben, Chromteile,
Scheinwerfer, Lackflächen. Greift keine Lacke und
Kunststoffe an.

Anwendung
Insektenentferner aufsprühen, je nach Verschmut-
zungsgrad einwirken lassen. Mit Schwamm oder Lap-
pen reinigend bearbeiten und mit Wasser reichlich
nachspülen. Nicht auf dem Lack eintrocknen lassen.
Geeignet vor der maschinellen Kfz-Bürstenwäsche.

Erhältliche Gebinde
500 ml Sprühflasche
Kunststoff

1543
D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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Insektenentferner

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax:      +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


