
Beschreibung
Universell einsetzbare Wirkstoffkombination. Schützt
hervorragend vor Korrosion, verdrängt Wasser, löst
Rost sowie Schmutz und schmiert exzellent. Dringt
durch seine ausgezeichnete Kriechfähigkeit selbst in
engste Zwischenräume ein und beseitigt zuverlässig
Quietschgeräusche. Neutral gegenüber Kunststoffen,
Lacken und Metallen.

Eigenschaften
optimales Kriechvermögen-
guter Korrosionsschutz-
schmutzlösend-
beseitigt Quietschen-
silikonfrei-
universell einsetzbar-

Technische Daten
Form flüssig / liquid
Basis Ölkombination, Wirkstoffe

/ combination of oils,
agents

Farbe / Aussehen braun / brown
Geruch charakteristisch /

characteristic
Viskosität bei 40°C < 7 mm²/s
Flammpunkt 62 °C
Löslichkeit in Wasser löslich / soluble
Temperatureinsatzbereich  - 40 bis + 140 / - 40 to +

140  °C
Ergiebigkeit Stahlblech, blank 140-180

/ sheet steel, bright 140-
180  m²/l

Einsatzgebiet
Bietet dank hervorragender Eigenschaften vielfältige
Anwendungsmöglichkeiten an sämtlichen Fahrrä-
dern. Auch für E-Bikes geeignet.

Anwendung
Dünn und gleichmäßig auf die zuvor gereinigte,
trockene Oberfläche auftragen. Ergibt dort einen
sichtbaren Schutzfilm.

Hinweis
Kontakt mit Bremse vermeiden!

Erhältliche Gebinde
50 ml Dose Aerosol 6057

D-GB
50 ml Dose Aerosol 6068

D-F-I

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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Bike LM 40 Multifunktionsspray

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax:      +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
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www.liqui-moly.de


